
Fluorescent dye

(형광염료)

제품 설명서



Made in USA

SECTION 1 제품설명및사용방법

– Fluorescent dye (형광염료)는자외선을흡수,청색가시광선으로변해방사하는성질을가진염료임

– 에어컨및냉매 시스템에적용됨.

– 모든냉매시스템에미세하게누설되는금속과고무틈새에침투됨.

– UV. Flash로냉매시스템을추적,청색빛을발하는누설부위를찾음.

SECTION 2 제품 규격 및 특성

모 델 용 량 비고 (특성)

# 24513 8 oz
– HFC, HCFC A/C System 및냉매시스템에적용

– 인체에해롭거나환경에유해하지않음

– 형광염료사용기준 *하기표를기준으로환산해서 사용# 44627 1 oz

# 61723 (호스포함) 2 oz

# 61808-8 2 oz

# 61822 ¼ oz

구분 형광염료 10g 형광염료 20g

냉매량 ~ 2,000g (2 ton) 까지 ~ 4,000g (4 ton) 까지

냉각능력 ~ 3 ton 까지 3 ton ~ 6 ton



Made in USA

SECTION 3 취급및보관

1. 어린이손에닿지않는곳에보관할것.

2. 직사광선을피하고건조,서늘한곳에보관할것.

3. 작업시보호장갑, 보호의, 보안경등안전보호구를착용할것.

SECTION 4 응급조치및대처법 (MSDS)

 피부에자극을일으킬수도있음.유해 문구

조치및대처

 흡입시 – 입에 닿아서이상한몸의반응이올경우즉시의학적조치를취할것.

신선한공기를들이마시고충분한휴식을취할것.

 피부에닿았을시 – 옷을 벗고 비누와미지근한물로접촉부위를닦아낼것.

 눈에들어갈시 – 충분히흐르는물로씻어낼것. 눈을 깜박이고충혈이될시

전문가상담을취할것.

 음용시 – 입을 헹구어낼것. 토하지말고 즉시의학적조치를취할것.

 자세한사항은품질안전보건자료(MSDS) 참조할것.공급자정보


